546                             VIII.   Gemische aus zwei Stoffen.
des Geniisches werde verdampft, der Dampf getrennt aufgefangeu und wieder verfliissigt. Es fragt sich, welche Zusammensetzung xl der nicht verdampfte Rest G± und welche (xld&tt) das Destillat vom Gewicht G0 — Gl besitzt, sowie welche Warmemenge zur Verdampfung aufzuwenden war.
Die zu einem beliebigen Zeitpunkt wahrend der Verdampfung noch vor-handene Fliissigkeitsmenge sei G, x der Gewichtsanteil des Stott'es I darin und y der Gewichtsanteil des gleichen Stoffes in dem soeben aufsteigenden Dampf, der sofort von der Fliissigkeit getrennt wird. Es sollen nun A G kg der Fliissigkeit verdampfen und darin seien yf Gewichtsteile vom Stoff I enthalten, dann verdampfen also yf A G kg dieses Stoffes. Diese Menge ist dem Stoff I in der Fliissigkeit entzogen worden, so c'aB dessen Gewicht in der Fliissigkeit noch xG — y' A G kg betragt, wahrend die ganze noch vorhandene Fliissigkeit G — AG kg wiegt. Der Anteil des Stoffes I im Fliissigkeitsrest ist also noch
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Ist nun x >> y und Ay^x—y} so wird Ax positiv, d. h. bei der De-stillation wachst der Anteil desjenigen Stoffes in der Fliissigkeit, der im auf-steigenden Dampf in geringerer Menge als in der Fliissigkeit enthalten ist.
Fur unbeschrankt kleine Anderung des Restgewichtes
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~~J(? oder uiiter Weglassung der unbeschrankt kleinen Grofien
Durch Integiation folgt hieraus
Die Werte x — y sind in der Zusammensetzungskurve fur Fliissigkeit und Dampf (Fig. 225) die Ordinatenstrecken zwischen der Diagonale des Quadrats und der Kurve. Bildet man die reziproken Werte I/ (x — y) und tragt diese als Ordinaten zu x als Abszissen auf (Fig. 225, ur terete Kurve), so ist die iiber dieser Kurve liegende schraffierte Flache der Wert des Integrals in GL 3. Diese Flache kann in jedem Falle, in dem die Zusammensetzungskurve bekannt ist, grayhisch ermittelt werden.
Eine  einfache analytische Losung erhalt  man fur den Fall,  dafi die Zusammensetzungskurve durch eine Parabelen isi und dio boi der Vorflussigung des in den Bodon oinlretenden Dampfos frei wordondo Waiwo verfiigbar wird, inn neuon, loichter HJodenrleu Dainpf atis doin Boden /u ontwickoln. Der Zusiand der oinzclnoii Boden wird dadureb aufrocht erhalton, da/i oin Toil dos aus dem oborston Boden ab/Jehondon leiohiHiodonden Dampfon in omom besonderen Kondensaior vorfliissigt und den Boden von obon naeli union wioder zugefiihrt wird. Doin von unton aufstoigendon J)ampfHtroin jfliefit somif ein von oben kommonder FluasigkoitHHtrom (Riioklauf) enigegon. Wahrond dor Dampfstrom von union nach obon imnior roiohor an do^n loichlor siodonden StofT wird, wird umgekohrt dor MiiBsigkoitsstroin ven obon nach unten immer reicher an dem schworor siodondon Stolf. Dor in doin Kondensator nielit vorfliissigte Dampf wird in oineri Kiihlor goloitet, clori vollfitandig verfitisHigt und bildot dan Endprodukt (Rektifikat)').
